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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | llofé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Termomodernizacja z czesciowa przebudowa budynku szkolnego przy ul.
Nowej 3 w Zdzieszowicach - segment D - etap |
1 Grupa BUDYNEK D
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
111 |15 KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone - schody , podjazdy , chodniki wraz z
podbudowg - analogia m3 19,75
1.1.2 |15 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - stolarka okienna i
drzwiowa wraz z utylizacjg - analogia m2 34,74
113 [1,15 KNR 401/108/17 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz ceglany m3 19,75
114 |1,15 KNR 401/108/20 | Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.17-19) m3 19,75
115 [1,15 Optata za sktadowanie odpadow m3 19,75
1.2 Element ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRACAMI TERMOMODERNIZACYJNYMI
1.21 |14 DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej - podptytkowa wodoszczelna ,
rozwigzanie systemowe - analogia m2 11,163
122 |7 KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne, o$cieza po wymianie
okien m2 13,2
1.2.3 KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty -
(1) chudy beton pod schody C/12/15 m3 1,2
124 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - izolacja 2 folia PE m2 11,2
1.25 [11,12 KNKRB 2/209/3 |Schody betonowe i zelbetowe zewnetrzne - Wykonanie nowych schodéw betonowych lub
dostosowanie wymiardéw istn. schodéw - analogia m2 11,163
126 |12 Zbrojenie schodow siatkami Q518 kg 40,0
1.27 121 Murek oporowy zamykajacy przestrzen pod schodami gr 10 cm beton C30/37 W8 zbrojony
siatkami Q518 z wykonczeniem m2 25,0
1.2.8 |20 KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara - podejscia , schody z kostki - analogia m2 | 32,728
1.29 |20 KNKRB 6/404/4 |Obrzeza betonowe / palisady betonowe schodéw oraz chodnikéw - analogia m 37,180
1.2.10 |20 KNKRB 6/104/2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna - 10 cm m3 4,389
1.2.11 |20 KNKRB 6/104/5 |Podbudowa z kruszywa tamanego, warstwa gorna -15/20 cm m3 8,778
1.2.12 |20 DC 20/319/2 Oktadziny schodéw zewnetrznych - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych
elementoéw - ptyty granitowe ptomieniowane, antyposlizgowe - analogia m2 13,13
1.2.13 (13,16 KNRW Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe - balustrada stalowa ocynkowana ogniowo i
202/1209/1 malowana proszkowo h=1.1m - rozwigzanie systemowe - analogia m 14,50
1.3 Element STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, PARAPETY
1.3.1 |10 KNR 19/1023/11|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach U< 0,9 W/m2K m2 18,27
1.32 |10 KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe ALU z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach U< 0,9 W/m2 - EI 60 m2 13,71
1.3.3 |10 KNR 19/1023/8 |Okna i drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia do 1,5'm2, osadzanie na kotwach - drzwi PCV -
(1) analogia m2 3,36
1.34 |10 KNR 202/129/2 |Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej tytanowo cynkowej - powlekanej -
analogia mb 16,03
1.35 |10 KNR 202/129/2 |Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznych z PCV - analogia mb 16,03




